
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

Rezné osi   

X Os 3080 mm 

Y os 1530 mm 

Z os 125 mm 

Max veľkosť plechu 3048 x 1524 mm 

Max. hmotnosť plechu 575 kg 

Dynamika 

Max. rýchlosť osi X 90 m/min 

Max. rýchlosť osi Y 90 m/min 

Max. rýchlosť osi Z 30 m/min 

Max. synchrónna rýchlosť (X-Y) 127 m/min 

Max. synchrónna akcelerácia 14 m/s2 

Presnosť polohovania +/- 0,05 mm 

Opakovateľnosť polohovania +/- 0,05 mm 

Riadiaca jednotka 

CNC SINUMERIK 840D SL --- 

Obrazovka 19“ dotykový panel --- 

Laserová rezacia hlava 

Typ Rezacia hlava DURMA --- 

Ohnisková vzdialenosť 125 --- 

Zaostrovanie Automatické --- 

Filter 

Kapacita 2500 m3/h 

Chladič 

Chladič pre 1 kW DURMA DC-1500 --- 

Chladič pre 2 kW DURMA DC-2000 --- 

 

Max. rezná kapacita podľa výkonu lasera 

Materiál YLR 1000 (1 kW) YLR 2000 (2 kW) 

Čierna oceľ 8 12 

Nerezová oceľ 4 6 

Hliník 4 6 

Meď 2 3 

Mosadz 4 6 

 

Inštalovaný príkon a potrebné káblové pripojenie 

 IPG Príkon (kW) Istenie (A) Typ kábla 

Zdroj IPG 
1 kW 2,9 16 4x2.5 mm²+PE 

2 kW 5,8 16 4x4 mm²+PE 

Chladič 
1 kW 2,6 16 4x2.5 mm²+PE 

2 kW 6,9 16 4x4 mm²+PE 

Filter  4 20 4x2.5 mm²+PE 

Elektrický rozvádzač  13 50 4x16 mm²+PE 
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